PREFEITURA MUNICIPAL DE

' ROCA SALES IRS

MEMORIAL DESCRITIVO COMPLEMENTAR

Prefeitura Municipal de Roca Sales

Objeto: Projeto Complementar Programa “Pavimenta”
Enderec¢o: Rua 31 de Margo

Cidade: Roca Sales-RS

Intervencio total: 4.829,70m*

1 — Justificativa do Projeto Complementar

O Municipio de Roca Sales foi atingido por 3 (trés) grandes enchentes nos ltimos anos, sendo
que a enchente de 05/2024 destruiu diversas pontes pela nossa regidio. Desta forma, durante diversos
meses o transito pesado dos caminhdes de toda regido passou diretamente pelo centro de nossa cidade
danificando a pavimentagdo existente, principalmente a rua 31 de margo.

Diante desta situagio, a Administragdo Municipal busca neste projeto complementar ao projeto
do “Programa Pavimenta” reconstituir esta rua e dar mais conforto, qualidade e seguranga aos usuarios
que passam neste local.

2 - Servicos Iniciais

O presente topico do Memorial Descritivo tem como objetivo definir e especificar os materiais e
servigos a serem executados na pavimentagdo em C.B.U.Q da Rua 31 de Margo. A pavimentag@o
consiste em uma camada de CBUQ de regularizaggo (reperfilagem) conforme projeto e posteriormente
uma camada de 5,00 cm (capa de rolamento). Ambas as camadas de regularizagdo e de capa deverdo
ser executadas com o mesmo material, Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com CAP
50/70, aplicada a densidade de 2,4t/m3.

O material a ser utilizado na obra devera ser de primeira qualidade, sem quebras ou falhas e
totalmente fornecido pela empreiteira.

A mio-de-obra a ser empregada na obra devera ser composta de operarios tecnicamente capazes
e conhecedores de suas fungdes. Com isto, espera-se obter a melhor execucdo e o melhor acabamento
em todos 0s servigos, que apenas serdo aceitos nestas condigdes.

3 - Movimento de terra
As escavacdes, cargas e transportes de solos e agregados serdo por conta da contratada. Neste
projeto, consideramos que todo material de rachdo pode ser retirado nas pedreiras municipais.
Consideramos no orgamento a carga, manobra, descarga e transporte.

4 - Microdrenagem:
Primeiramente serfo feitas as escavagdes necessérias do solo para colocagdo das tubulagdes
pluviais.
A tubulagdo pluvial serd em concreto armado, didmetro de 40cm, classe 1(PS1), conforme
projeto. O assentamento da tubulagdo sera com brita. Os tubos serdo rejuntados com cimento e/ou com
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lona preta.

As Bocas de lobo serdo em concreto pré-moldado, alvenaria ou bloco revestida com argamassa

de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto Scm e grade metdlica, conforme projeto de
detalhamento.

5 - Passeio e meio-fio

Serfio executados trechos de calgadas em concreto in loco, camada de brita esp. 3cm, malha
quadrada 15cm com armadura 3.4mm ou 4.2mm e posteriormente uma camada de concreto com
espessura média de Scm.

Os meio-fios serdio pré-fabricados e/ou concreto. A pintura do meio-fio serd com tinta acrilica a
base de solvente, garantindo uma durabilidade maior.

6- Pavimentagio em CBUQ do Trecho 02 (Recapeamento)

No trecho 02, Segmento 01 e Segmento 02 serdo executados camada de reperfilagem e capa,
conforme projeto.

Inicialmente sera executado a fresagem e limpeza da superficie existente.

Logo apds serd executado o servigo de pintura de ligagdo, que devera ser aplicada sobre o
paralelepipedo visando promover a aderéncia entre as camadas. Serdo aplicados asfaltos emulsionados
tipo RR-2C de boa qualidade diluidos em 4gua na proporgdo de 30 a 50%. A taxa de aplicag@o deve ser
de 1,00Kg/m? de emulsdo sobre o calgamento. A distribui¢do do ligante devera ser feito por carros
equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a
aplicagdo do material betuminoso em quantidade uniforme. As barras de distribuigdo deverdo ser do
tipo de circulagéo plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras varidveis de
espalhamento do ligante. Os carros distribuidores deverdo dispor de termdmetros, em locais de facil
observagdo, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corregdes
localizadas.

A camada de regularizagdo com Concreto Betuminoso Usinado a Quente Com CAP 50/70, com
densidade de 2,4t/m®, sera executada sobre o calgamento existente, e objetiva definir um plano
superficial. Os servigos serdo executados em todo trecho do projeto, tendo a camada em média 2,50 cm
de espessura compactado.

A execugdo desta camada constara de descarga de CBUQ sobre o calgamento existente
previamente limpo e com pintura de ligagio sobre o calgamento. A seguir serd executado o
espalhamento do material e compactagdo com rolo de pneus de pressfo variavel e rolo tandem.

A descarga far-se-a em pequenos montes, no centro de uma faixa de trafego e o espalhamento e
compactagio sera feito ao longo da extensédo de cada faixa de trafego por vez.

A pavimentagdo asfaltica (capa) com Concreto Betuminoso Usinado a Quente Com CAP 50/70,
com densidade de 2,4t/m?, sera executada sobre a camada de regularizag@o. Deverd ter espessura média
de 5,00 cm, compactado. Devera ser descarregado pelos caminhdes em méquina vibroacabadora ¢ a
seguir devera ser executado a compactagao com rolos.

O material empregado no Concreto Betuminoso Usinado a Quente deverd ter material
betuminoso CAP-50/70 e agregados provenientes de britagem. O concreto betuminoso e o revestimento
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flexivel resultante da mistura & quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de
enchimento e material betuminoso, espalha de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura do
projeto. A faixa de trabalho indicada de acordo com as exigéncias da ABNT e Daer. A Contratada
devera fornecer projeto da massa fina ou de regularizagio e da massa de capeamento. O produto (massa
asféltica) devera sair da usina numa temperatura entre 150° e 170° C.

7 - Sinalizacao:
7.1 Sinaliza¢do Horizontal:
Generalidades
Consiste na execu¢do de linhas no eixo e nos bordos das 2 (duas) pistas. No eixo, sera
executada 2 (duas) linhas na cor amarelo-ambar. Em cada uma das pistas sera executada uma faixa na
cor branco-neve. As faixas terdio largura minima de 12cm. Ambos terdo espessura de 0,6 mm e serdo
com microesferas de vidro e padrio NBR 11862/92 e NBR 15438.
A tinta para a Sinalizagio Horizontal deveré ser do tipo pléstico a frio retrorrefletiva a base de
resinas acrilicas ou vinilicas, aplicadas por "spray" por meio de maquinas apropriadas.

7.2 Sinalizagio Vertical
Generalidades

As placas de sinalizagdo consideradas serdo conforme normas vigentes.

A chapa a ser utilizada para as placas devera ser a preta, fina a frio ou a zincada na espessura de
1,55mm, n° 16, tratada com primer e pintada com esmalte sintético nas cores padrio.

A refletorizagio dos sinais sera feita com pelicula refletiva preferencialmente de alta
intensidade.

Os postes de sustentagdo das placas serdo metalicos.

Para a fixagdo dos sinais aos postes, serdo empregados parafusos do tipo francés, zincados.
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Gimas Ltsa ” Jones Wunsc
Engenheiro Civil Prefeito Municjpal

CREA RS 141479

Roca Sales, 02 de abril de 2025
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