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Laudo Técnico de Avaliacao Veicular

1 IDENTIFICAGAO DO CONTRATANTE

Nome / Razao Social: Prefeitura Municipal de Roca Sales

CNPJ/CPF (n.°): 88.187.935/0001-70

Telefone: 51 3753-2166

Enderecgo: Rua Eliseu Orlandini, 51

CEP: 95735-000

Municipio: Roca Sales/RS

E-mail:

2 OBJETIVO

O presente laudo objetiva apresentar a avaliagéo técnica e fotografica de veiculos

automotores, equipamentos e maquinas pesadas utilizadas para movimentagéo de materiais.

A vistoria dos bens foi realizada no parque de maquinas, localizada na rua Vereador Jo&o de

Souza, bairro Industrial.

A metodologia utilizada para a realizagdo do trabalho foi a utilizag&o das resolugoes
do CONTRAN vigentes no pais e a norma ABNT NBR 14653 partes 1 e 5, referentes a

avaliacdo de bens, equipamentos, maquinas e veiculos.

Abaixo, seguem os bens avaliados:




Laudo Técnico de Avaliacédo Veicular

3 MAQUINA 01

3.1 CARACTERISTICAS:

Marca/Modelo: TRATOR AGRICOLA MF
4275/4L MASSEY FERGUSON

Ano/Modelo: 2010/2011

Cor: VERMELHO

N° Chassi:

Combustivel: Diesel

Placa: IRS 3305

Carroceria:

A carroceria apresenta bom estado de conservagao, ndo contendo amassados. O farol

do lado esquerdo é inexistente e precisa ser instalado uma nova peca.

Motor, Caixa e Diferencial:

O motor esta operando satisfatoriamente, sem ruidos anormais durante o trabalho,

Entretando é necessario avaliar filtros, bicos injetores e bomba de combustivel a fim de evitar

futuros problemas no funcionamento do motor.

O sistema de transmissao e o sistema hidraulico estdo operando satisfatoriamente.

Pneus e Rodas:

Todos os pneus estdo em bom estado, tendo todos cravos bem aparente, gerando a

tragdo necessaria que esse tipo de equipamento necessita durante a sua operagao. Dessa

forma, esses pneus podem ser utilizados por mais horas de trabalho.

i

Abaixo seguem imagens do trator avaliado.




Laudo Técnico de Avaliacéo Veicular

Figura 01: Trator Massey Ferguson Figura 02: Trator Massey Ferguson

Figura 03: Trator Massey Ferguson

3.2 AVALIACAO:
O valor de lance inicial do trator avaliado é R$ 35.000,00
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4 MAQUINA 02

41 CARACTERISTICAS

Marca/Modelo; TANQUE DISTRIBUIDOR DE | Ano/Modelo: 2018
ADUBO ORGANICO

Cor: Verde N° Chassi:
Combustivel: Placa:

Abaixo seguem as imagens do equipamento avaliado:
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Tanque Distribuidor de Adubo

Figura 04: Tanque Distribuidor de Adubo Figura 05:

4.2 AVALIAGAO
O valor do lance inicial do equipamento avaliado é R$ 4.500,00
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5 MAQUINA 03

51 CARACTERISTICAS

Marca/Modelo: TANQUE DISTRIBUIDOR DE
ADUBO ORGANICO

Ano/Modelo: 2018

Cor: Verde

N° Chassi:

Combustivel:

Placa:
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Figura 06: Tanque Distribuidor de Adubo

Figura 07: Tanque Distribuidor de Adubo

5.2 AVALIAGAO

O valor do lance inicial do equipamento avaliado ¢ R$ 5.800,00
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6 VEICULO 01

6.1 CARACTERISTICAS

Marca/Modelo: VW VOYAGE 1.6 CITY Ano/Modelo: 2012/2013
Cor: PRATA N° Chassi: 9BWDB05U8DT179339
Combustivel: Flex Placa; AWA 8641

Acabamento Interno:

O acabamento interno apresenta muita sujeira tanto nos assentos, como também na
forragdo do assoalho e no painel frontal. Os painéis das portas estdo em bom estado de

conservacao e necessitam somente de uma limpeza detalhada.

Carroceria:
A carroceria, no geral, apresenta bom estado de conversagdo. Ha poucos riscos e
alguns pontos necessita de retoques na pintura. A tampa traseira do porta malas possui um

amassado e necessita a substituicao

Motor, Caixa e Diferencial:

Segundo relatos do mecéanico da prefeitura, o motor ndo esté operando, pois fundiu
pela falta de 6leo lubrificante no carter. Ha necessidade de desmonte total, substituicao das
pecas defeituosas e retifica de componentes como por exemplo, cilindros. A caixa de cambio

esta operando satisfatoriamente.

Pneus e Rodas:

Todos os pneus necessitam ser substituidos, pois estdo muito desgastados e nao
apresentam profundidade minima de 1,6mm no sulco exigida pelo CONTRAN. Tal
profundidade nos sulcos é responsavel por extrair a agua durante a rodagem em dias umidos
ou de chuva.

Seguem imagens do veiculo avaliado:

















































